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CONCURSO DE IDEAS PARA LA BASILICA DE JESÚS DEL GRAN PODER DAROCA ARQUITECTOS 4

FASE 1. TAMBOR Y BALCÓN DEL CORO.
Andamiaje perimetral al cilindro en dos fases, lateral izquierdo y posteriormente derecho.
Demoliciones y desmontajes de cornisas, zócalos y huecos de paso al camarín.  Picado de aristas.
Nuevas fábricas y revestimientos, zócalos de piedra natural, molduras y pinturas, instalación de vía-crucis.
Umbral de acceso, hueco y revestimiento de confesionarios. Pilastras y ménsulas en piedra.
Demoliciones y reajustes del balcón del órgano. Falsos techos y luminarias.
 Instalaciones de iluminación y megafonía. Nuevos conductos de climatización y rejillas.

FASE 2.  LINTERNA.
Andamiaje circular central. Demolición de carpintería exterior y cornisa colgante.
Sistema de anclajes metálicos y nuevo canalón, instalación de anillo de bronce y colocación de vidrio
blanco esférico. Luminaria exterior. Luminarias en cornisa de bronce.

FASE 3. CÚPULA Y ATRIO
Colocación de andamiaje móvil para 4 sectores. Demolición de rosetones, repasos y pintura

fonoabsorbente. Andamiaje para el atrio, repasos y pintura de la bóveda. Limpieza de la piedra.

Reconstrucción de mocheta y dintel detrás de portada principal. Nuevo lucernario sobre el coro.

FASE 4. PRESBITERIO, CARPINTERIAS Y

MOBILIARIO.
Formación de nuevo frente escalonado curvo del presbiterio.
Puerta de 4 hojas en madera de Iroco en atrio. Puertas de acceso al camarín.
Nuevos bancos curvados concéntricos de madera Acajou. Reforma del retablo.
Maquinaria de climatización. Sistema de detección de intrusismo y contraincendios.

ESQUEMA DE INSTALACIONES

ILUMINACIÓN

1 Cenital con proyector Led de 330 w.

2  De imágenes con 6 proyectores orientables Led de 50 w.

3 General en cornisa alta. Línea continua de Led

4  General en cornisa baja. Línea continua de Led.

5  Puntual de luminarias empotradas de Led de 13 w.

6  Empotrada en falso techo de Led de 50 w.

MEGAFONÍA

7 Columnas directivas digitales empotradas en cornisa horizontal sobre fibra de vidrio como material

absorbente

CLIMATIZACIÓN

8 Rejilla de impulsión (verano) y retorno (invierno)

9 Rejilla perforada en piedra de impulsión (invierno) y retorno (verano)

DETALLE SECCIÓN ACTUAL.    E:1/20 DETALLE SECCIÓN PROPUESTA.    E:1/20

1. Iluminación continua
de LED sobre
cerramiento y cúpula.
2. Cornisa en escayola
para ocultar climatización
e iluminación.
3. Enfoscado de mortero
fono-absorbente.
4. Anclajes metalicos de
los lienzos con separacion
de 15 cm.
5. Números romanos el
Via Crucis hendidos en el
cerramiento de 25 cm.
6. Megafonia oculta
mediante columnas
directivas digitales de
sonido.
7. Aplacado de piedra
natural caliza apomazada
de 35 x 75 x 3 cm.
8. Hilada de piedra
ranurada para impulsión
y retorno de la
climatización.

FASES DE OBRA


