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C Mejorar o sustituir las actuales instalaciones de iluminacion, acustica y sectorizacion antiincendios.

Esta propuesta ha respetado la aparente decision de la Hermandad de marginar de los cometidos de este concurso la actual instalacion de
acondicionamiento de aire. Solamente se incluyen los ajustes minimos necesarios para la adaptacion de su trazado actual, aparentemente satisfactorio, con
las ligeras modificaciones, desde este punto de vista, introducidas en el forjado suelo del nuevo camarin.

La propuesta si incluye una nueva completa instalacion de iluminacion de la que solo podria avanzarse aqui sus aspectos basicos de planteamiento, que se
presentan en los esquemas graficos adjuntos y caracteristicas técnicas generales. En esta instalacion se emplearan luminarias y equipos de tecnologia LED
de alta eficiencia y bajo consumo energético, tanto proyectores como bafiadores de pared y techo. De esta forma podran suprimirse las lamparas
incandescentes y fluorescentes existentes, €stas ultimas perjudiciales para las obras de arte por su emision de ultravioletas. Se definiran diferentes
escenarios de iluminacion dependiendo de las condiciones de uso de la basilica: liturgicas, uso cotidiano, otros eventos, etc... Todos estos escenarios seran
controlables desde un inico cuadro de maniobra de alumbrado.

La propuesta incluye una intervencion tendente a la mejora de sus condiciones acusticas, perjudicadas por la propia forma general del conjunto (espacio
cilindrico revestido de marmol y cubierta esférica de hormigon). El tipo de intervencidon que se prevé seria la incorporacion de una lamina de Baswaphon,
para absorcion del sonido y reducir el tiempo de reverberacion, en los fondos de los casetones de la cupula. Se prevé el mantenimiento de los altos zocalos
de marmol curvado en paramentos verticales, aunque sin la actual cornisa negra, que se elimina con objeto de suavizar la transicion entre el color rojo
anaranjado del marmol con el crema anaranjado muy claro de las paredes enfoscadas. Igualmente estd previsto el tratamiento de estos enfoscados con
morteros especiales acusticos a la cal que colaboraran en la reduccion de los tiempos de reverberacion. Las caracteristicas especificas de ambas
intervenciones, en cupula y paredes solo podran definirse después de detallados analisis especificos sobre modelos que testen los comportamientos
acusticos y sus resultados serdn los que permitan valorar los costes de intervencion.

Se propone el mantenimiento del actual sistema de compuertas contrafuego para sectorizar el camarin del resto de la basilica. En este sentido se prevé la
sustitucion de las actuales compuertas metalicas con ventana de vidrio de seguridad por otras similares adaptadas al nuevo tamafio de la apertura del
nuevo camarin.

Se ha estudiado la posibilidad, siguiendo una sugerencia de la Hermandad, de construir un cancel que colabore en la sectorizacion del interior de la
basilica respecto al espacio publico, evitando pérdidas de climatizacion y la excesiva contaminacion ambiental ahora existente. Dada la altura de la puerta
completa, se propone un cancel que salve solo la altura de las puertas de paso de fieles o portillos, construido en estructura de perfiles y chapa metalica
para pintar, similar a las puertas existentes. Se prevén accesos de entrada y salida laterales y dos huecos acristalados fijos(como ventanas) para permitir la
vision del Sefior en los casos en que esté cerrado el acceso a la nave. El cancel estara formado por dos mitades batientes sobre ruedas que se recogen cada
una a su lado para dejar expedito el paso por la puerta grande.

En relacion con este tercer objetivo C, este proyecto propone:
Cl1  Ajustes minimos de la actual instalacion de acondicionamiento de aire a la bajada del forjado de suelo para formar el nuevo camarin.

C2 Ejecucion de una nueva instalacion completa de iluminacion, con tecnologia LED de alta eficiencia y bajo consumo energético, tanto en la
iluminacion general de espacios como en la particularizada de imagenes y mural trasero en el nuevo camarin.

C3  Se propone una intervencion sencilla de forrado de fabricas actuales (cara interior de los muros lobulados y cara interior de los casetones de la
cupula) con materiales especificos de absorcion del sonido y reduccion de los tiempos de reverberacion.

C4  Instalaciéon de un nuevo sistema de compuertas contrafuego para sectorizar el camarin del resto de la basilica con ventana vidriada para la vision del
Senor desde la nave.

C5  Se ha estudiado y propuesto la posible instalacion de un cancel bajo en el acceso a la basilica que colabore en mantener visible la imagen del Sefior
el mayor tiempo posible.

C6  Nuevo acristalamiento del cupulin con vidrio templado, abatible manualmente en un 25%

Finalmente, sera conveniente presentar una ultima reflexion sobre una mas completa rehabilitacion del conjunto urbano que constituye la basilica y
unidades anexas, ahora recientemente aumentado. La modificacion propuesta en este proyecto en lo que concierne al nuevo camarin, afecta a espacios
ahora bajo su cota actual, formado por una pequeiia sucesion de espacios de variado uso y muy deficiente estado, que desaparecerian segiin esta propuesta.
Es por ello por lo que se ha incluido en el presente proyecto una reordenacion de los espacios adyacentes a la nave circular en su lado derecho, que afecta
a espacios actualmente dedicados a capillas (del Sagrario o Sacramental y otras), asi como nuevos espacios de almacenamiento y servicios (pequefios
recintos y roperos con puertas acristaladas como expositores de obras de arte en papel), con la intencion de dotar a esos espacios periféricos con un
destino funcional adecuado y la debida dignidad para poder ser accesibles también para los fieles.

1. Capilla del Sagrario. 6. Ropero con puertas acristaladas para

exposicion de obras de arte en papel.

2. Beato Marcelo Espinola Maestre.
7. Nuevo acceso al columbario.

3. Beato Diego José de Cadiz. 2 Nuevo cancel.

4. Nueva Capilla. 9. Esquema cromatico de paramentos
i verticales, cornisa, cipula y cupulin.
5. Almacén.
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